
LOSOMATY to inteligentne, wielofunkcyjne urządzenia do losowego wskazywania do kontroli,
które pozwalają na zablokowanie bramki, tripoda czy elektrozaczepu 

i uniemożliwienie przejścia losowo wybranej osobie.

Losowanie odbywa się na podstawie algorytmu opartego o rachunek prawdopodobieństwa.

CYBERTECH SYSTEMY KONTROLI LOSOWEJLOSOMAT PRZENOŚNY CTK-LS7

SKŁAD ZESTAWU

PANEL GŁÓWNY  CTK-LS7 Panel posiada wbudowany akumulator (czas pracy ciagłej do 26 godzin), przycisk ON/OFF, przycisk wyzwalający 
losowanie, buzzer oraz diody sygnalizujące wynik losowania po naciśnięciu przycisku. Obudowa przenośna.

ZASILACZ Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc

ŁADOWARKA CTK-AKU Szybka ładowarka mikroprocesorowa samodzielnie wyłączajaca się po naładowaniu akumulatora. Czas ładowania 
max. 2 godziny

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie akumulator

Wymiary 145 x 70 x 25 mm

Waga 150 g

Klasa szczelności IP 40

funkcja wymuszenia kontroli - dodatkowy przycisk KONTROLA

przycisk ON/OFF
przycisk wyzwalający losowanie na panelu głównym

diody sygnalizujące wynik losowania – czerwona/zielona
wbudowany buzzer

konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli przez 8-mio pozycyjny przełącznik dip-switch 
fabrycznie zaprogramowany zakres wylosowania 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%

Uwaga! Istnieje możliwość zmiany programu przełącznika -  skontaktuj się z nami.


